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Załącznik nr 1A do ZO
1) Pakiet nr 1 – Modernizacja oprogramowania  
W ramach pakietu przewiduje się dostosowanie istniejącego oprogramowania do standardów opisanych w „Modelu referencyjnym procesów biznesowych realizowanych z wykorzystaniem aplikacji gabinetowej w Placówce POZ i integracji z systemem e-zdrowia (System e-Zdrowia P1)”
. W ramach dostosowania przewiduje się następujący zakres: 
Pakiet nr 1 - oprogramowanie
· Rozbudowa systemu gabinetowego o funkcjonalność komunikacji z pacjentami, w tym umożliwienie zarejestrowania się do lekarza drogą elektroniczną, wysyłanie powiadomień do pacjentów drogą SMS, zamawianie recept drogą elektroniczną oraz uruchomienie aplikacji mobilnej dla pacjentów (PU.2.2.,PU.2.4., PU.2.6.,PU.2.7.,PU.2.8.)
· Modernizacja systemu gabinetowego o funkcjonalność obsługi świadczeń zdrowotnych przez personel (PU.3.1., PU.3.2., PU.3.3.) 
· Uruchomienie repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracja z systemem P1 w celu umożliwienia tworzenia, przeglądania oraz wymiany EDM dla udzielonego świadczenia zdrowotnego (PU.3.4., PU.3.5.)
· Rozbudowa systemu KS-SOMED o funkcjonalność teleporad (PU. 3.6.)
· Rozbudowa systemu gabinetowego o funkcjonalność "wyniki on-line" tj. obsługi zleceń na badania laboratoryjne/diagnostyczne przez system gabinetowy oraz podłączenie elektrokardigrafu Ascard Grey 7 (PU.4.1., PU.4.2.)
Pakiet nr 2 – sprzęt IT 
1. Komputer All in ONE – 5 szt. 
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Procesor
	Sześciordzeniowy, uzyskujący min 12 000 punktów w teście https://www.cpubenchmark.net/

	2. 
	Płyta główna
	Zintegrowana w obudowie monitora

	3. 
	Pamięć RAM
	16GB DDR4

	4. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana Intel UHD (złacza HDMI, DP)

	5. 
	Dysk twardy
	500GB SSD SATA

	6. 
	DVD +/-RW
	DVD RW Slim

	7. 
	Obudowa
	AIO 

	8. 
	Zasilacz
	120W

	9. 
	Karta sieciowa
	zintegrowana 10/100/1000Mbps

	10. 
	Karta sieciowa WLAN
	802.11 ac + BT

	11. 
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana HD Audio 7.1

	12. 
	System Operacyjny
	MS Windows 11 Pro, lub równoważny

	13. 
	Monitor
	23,8" IPS 1920x1080

	14. 
	Głośniki
	2x5w

	15. 
	Kamera internetowa
	2Mpx

	16. 
	W zestawie 
	klawiatura + mysz USB


2. Laptop – 1 szt. 
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Procesor
	Dziesięciordzeniowy, uzyskujący min 13 000 punktów w teście https://www.cpubenchmark.net/

	2. 
	Pamięć RAM
	16GB 

	3. 
	Karta graficzna
	Intel Iris Xe Graphics 

	4. 
	Dysk twardy
	SSD 512 GB (NVMe) 

	5. 
	Karta sieciowa WLAN
	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5

	6. 
	System Operacyjny
	MS Windows 11 Pro, lub równoważny

	7. 
	Ekran
	17,3" 1920x1080 (Full HD) IPS 

	8. 
	Multimedia
	Kamera internetowa
Liczba wbudowanych głośników: 2
Wbudowany mikrofon 

	9. 
	Bezpieczeństwo
	Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module)
Czytnik linii papilarnych 

	10. 
	Złacza
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Data Transfer Only)
1 x HDMI 1.4
1 x Audio (Combo)
1 x złącze zasilania 

	11. 
	Wprowadzanie danych
	Klawiatura podświetlana
Touchpad 


3. UPS – 6 szt.
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Moc zasilacza
	minimum 750VA

	2. 
	Topologia
	line-interactive

	3. 
	Typ przebiegu
	sinusoida

	4. 
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%
	minimum 3 minuty

	5. 
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	minimum 6 minut

	6. 
	Złacze wejściowe
	C14

	7. 
	Złącze wyjściowe
	3 x IEC, lub 2 x PL

	8. 
	Ochrona linii danych 
	Port RJ-11

	9. 
	Komunikacja 
	USB typ B

	10. 
	Rodzaj  obudowy
	Desktop 

	11. 
	Zawartość zestawu
	Urządzenie UPS
kabel zasilający
kabel USB


4. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Typ drukarki
	Mono

	2. 
	Wyświetlacz
	Kolorowy ekran dotykowy

	3. 
	Maksymalny rozmiar papieru
	A4

	4. 
	Pamięć
	256MB

	5. 
	Procesor
	Cortex-A9 800MHz

	6. 
	Technologia
	Laserowa

	7. 
	Funkcje
	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie

	8. 
	Rozmiar wyświetlacza
	9.3cm

	9. 
	Połączenie
	Sieć przewodowa,

	10. 
	Interfejs sieci przewodowej
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

	11. 
	Lokalny interfejs
	Hi-Speed USB 2.0

	12. 
	Wejście papieru
	Podajnik papieru – 250 arkuszy, 
Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy,
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – 40 arkuszy

	13. 
	Wyjście papieru
	Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy, Zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz

	14. 
	Szybkość drukowania 2-stronnego A4
	Do 20 obrazy na minutę

	15. 
	Standardowa szybkość drukowania A4
	Do 40 strony na minutę

	16. 
	Automatyczne drukowanie 2-stronne
	Tak

	17. 
	Emulacje
	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

	18. 
	Czas wykonania pierwszego wydruku
	Mniej niż 7.2 sekundy

	19. 
	Rozdzielczość drukowania
	1,200 x 1,200dpi

	20. 
	Typ skanera
	CIS

	21. 
	Rozdzielczość skanowania
	do 1,200 x 1,200dpi (z szyby), 600 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana)

	22. 
	Szybkość skanowania
	Mono: 24 obrazy/min. Kolor: 20 obrazy/min.


5. Szafa serwerowa 
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Szerokość
	600mm

	2. 
	Wysokość
	1159mm

	3. 
	Głębokość
	800mm

	4. 
	Kolor
	Czarny

	5. 
	Standardy
	IEC297-2:1982, ETSI, DIN 41494/PART 7, DIN 41491/PART 1, ANSI/EIA RS-310-D

	6. 
	Rozmiar
	19"

	7. 
	Rodzaj szafy
	Stojąca

	8. 
	Wysokość teleinformatyczna
	22U

	9. 
	Maksymalne statyczne obciążenie
	800kg

	10. 
	Grubość drzwi przednich
	5mm

	11. 
	Rodzaj drzwi przednich
	Szkło

	12. 
	Rodzaj drzwi tylnych
	Metal

	13. 
	Akcesoria w zestawie
	Zamki boczne, Zamek tylny, Zamek przedni, Śruby M6, Panel Wentylacyjny (4 wentylatory), Nóżki, Kółka z hamulcem

	14. 
	Głębokość montażowa
	720mm

	15. 
	Ilość miejsc na wentylatory
	4 (brak w zestawie)

	16. 
	Klasa szczelności
	IP20

	17. 
	Ilość sekcji
	Jednosekcyjna

	18. 
	Montaż
	Wniesienie i montaż szafy w siedzibie Klienta wliczone w cenę


6. Przełącznik (switch)
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1. 
	Standardy i protokoły
	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

	2. 
	Porty
	24 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

	3. 
	Zabezpieczenia fizyczne
	Nie

	4. 
	Zasilanie
	100~240VAC, 50/60Hz

	5. 
	Wymiary (S x G x W)
	Maks. 440*220*44 mm 

	6. 
	Montaż
	Do montażu w szafie

	7. 
	Wydajność przełączania
	Min. 45Gb/s

	8. 
	Szybkość przekierowań pakietów
	Min. 35 Mp/s

	9. 
	Tablica adresów MAC
	8K

	10. 
	Ramki jumbo
	10KB

	11. 
	Architektura przełączania
	Store-and-Forward

	12. 
	Certyfikaty
	FCC, CE, RoHS

	13. 
	Zawartość zestawu
	Przełącznik 
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi
Elementy montażowe do szafy rack 19"


7. Instruktaż, instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz zakupionego sprzętu
Wykonawca dostarczy i uruchomi oferowany sprzęt i oprogramowanie oraz wykona instruktaż stanowiskowy dla personelu z obsługi oprogramowania, które jest przedmiotem Zamówienia (dwie godziny szkolenia na osobę). Po uzgodnieniu z Zamawiającym szkolenie może być wykonane zdalnie.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces (który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę), normy polskie  PN przenoszące normy europejskie lub międzynarodowe, europejskie normy lub oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych,  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu (który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę), Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłowa współprace z innymi urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w Złączniku nr 1A do ZO. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
� Dokument dostępny pod dresem: � HYPERLINK "https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=d12d04d6-0c39-ed11-9db1-000d3aaa0b3a"��https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=d12d04d6-0c39-ed11-9db1-000d3aaa0b3a� 





[image: image1.jpg]